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I nostr1 intiss1 guardano al

FUTURO...

...Ima pogglano sul valori

e I'esperienza del

PASSATO







Dal 1994 siamo un' azienda italiana che produce serramenti resistenti, affidabili ed efficienti dal
punto di vista energetico.

Utilizziamo materiali di alta qualita, come PVC, Alluminio e Alluminio - Legno. Investiamo
costantemente 1n ricerca e sviluppo per creare prodotti innovativi e dal design accattivante.

La nostra storia mizia con ' ambizione di Antonio Minichiello, che nel 1994 ha fondato l'azienda
a Melito Irpino (AV).

12.000 MQ DI STABILIMENTO

Crediamo che per lavorare bene e realizzare prodotti di qualita sia importante sostenere il
benessere di chi li realizza, incentivare la creativita e rendere partecipe tutta la nostra squadra.
Per questo motivo, ¢i impegniamo a creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante, in cui
tutti possano sentirsi parte di un progetto comune.

80 DIPENDENTI

Oggl sitamo un' azienda solida ed efliciente, con una rete vendita professionale e specializzata che
copre tutto il territorio nazionale. Il nostro obiettivo ¢ soddislare tutte le esigenze specifiche di
ciascun cliente. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un servizio di assistenza clienti di alta
qualita, con professionisti esperti e disponibili in tutte le regioni italiane per rispondere a tutte le
richieste.

Siamo convinti che 1 serramenti siano un elemento fondamentale per migliorare la qualita della
vita delle persone. Ecco perché ¢1 impegniamo ogni giorno per realizzare prodotti che siano belli,
funzionali e sostenibili

300 RIVENDITORI IN TUTTA ITALIA
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PREMIUM

* Vetro camera basso emissivo
con gas argon e canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro

« Anta a ribalta e Microventilazione

« Fibra di vetro continua nell’anta

¢ Rinforzo termico all'interno del telaio

« Profilo certificato in clima Severo

* Apertura seconda anta con asta a leva

* Ferramenta con nottolini “autoregolanti”

* Cerniere [rizionate

- THERMOFIBRA -

Doppio vetro con Ug-1,1
Tiw- i

"Ivalen scne rifesis ad un inhsse due ante L 1230 x H 1480 mm con camalims calda.

o)

Tsolamento acustico
fino a 6D

Triplo veuo con Ug-0,7
Trw=0,96 W mK

Ferramenta
antieffrazione




OPEN MAX

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro

* Fibra di vetro continua nell’anta

* Rinforzo termico all'interno del telaio
* Profilo certificato in chima Severo

* Cerniere Irizionate

- THERMOFIBRA -

Dasppio vero con Ug-1,1 Taplo vewro con Ug-0,7

Tw-1,2W/mK Uw=0,96 W/ mK

“Ivalon sono nfenn 2d un infisso cue amee L 1230 x H 1450 mm con camabna calda.

1))

Tsolamento acusica
fino a 46DB

Ferramenia
antielfrazione




URBAN

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro

* Anta a ribalta e Microvenulazione

* Fibra di vetro continua nell’anta

* Rinforzo termico all'interno del telaio

* Profilo certificato in chima Severo

* Apertura seconda anta con asta a leva

* Ferramenta con nottolini “autoregolanu™

* Cerniere [rizionate

- THERMOFIBRA -

%

Doppio vetre con Ug-1,1 Tuplo vewro con Ug-0,7
Tw=-1,2WimK Uw-0,96 W/ mK

“Ivalon sono nfenn 2d un infisso cue amee L 1230 x H 1450 mm con camabna calda.

o)

Tsolamento acusico
fino a 46DB

Ferramenia
antielfrazione




SLIDE FIBRA

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro

* Fibra di vetro continua nell’anta

* Rinforzo termico all'interno del telaio
* Nodo centrale da 35mm

* Profilo certificato in clima Severo

- THERMOFIBRA -

<

Tsolamento

fino










DESIGN

* Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina
calda nera

{ = Incollaggio strutturale del vetro

Doppio vetro con Ug=1,1 Triplo vetro con Ug=0,7 * Anta a nbalta e Microventlazione
Uw=1,28 WmK =145 W/mK i i .

*1 valon sono nferm ad un mfisso due anre L 1230 x H 1480 mm con canahna calda.
- - .o .- L] =
* Rinforzo in acciaio all'mterno dell’anta e del telaio

I]Q])) * Profilo certificato i clima Severo

Isolamento acustico ; 3 = Apertura seconda anta con asta a leva

fino 1 DB
{P”‘I * Ferramenta con nottolim “autoregolann™
Con Rinforzo Termico

Doppio verro con Ug-1,1 Triplo vetro con Ug-0,7 i S e < = 3y
Tw-1,20 WimK Tiw-0,97 Wink A richiesta rinforzo termico sull’anta

» Cerniere [rizionate

*1 +alon somo mfenn 2d un mfisso due aote L 1230 xH 1480 mm coa canahoz calda,




* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro
1ta a ribalta e Microvenulazione

* Rinforzo in acciaio all'interno dell’anta e
del telaio
Duoppo velre z-1,1 Triplo vetro con U
TUw=1, 18 W mK TUw=0,94 W, mK ~ .= . . o
* Profilo certificato in clima Severo

*I+alen sono mfenn 2d un mhsso due 2ore L1230 x H 1480 mm con cznaboa calda.
sertura seconda anta con asta a leva
* Ferramenta con nottolini “autoregolann™

* Cerniere Irizionate




QUADRA

%

Duoppio vetro con Ug-1,1
Uwn=123W/mK

Tuplo vewro con Ug-0,7
Urw=0,98 W/ mK

“Ivalon scno nfenn 2d un infisso due ame L 2200 x H 2200 mm con canzbna calda.

ol

Tsolamento acustico
fino a 39DB

Ferramenta
amtie frazione

-PVC -

il

rrerTiTT

* Vetro camera basso emissivo
con gas argon e canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro
* Anta a ribalta e Microvenulazione

* Rinforzo in acciaio all'interno dell’anta e
del telaio

* Profilo certilicato in clima Severo
* Apertura seconda anta con asta a leva
* Ferramenta con nottolim “autoregolann”™

* Cerniere Irizionate



KHS SLIDE (Alzante Scorrevole)

7%

Doppio vetro con Ug-1,1 Triphs vetro con Ug-0,7
Uw=1,25 W/ mK Tw=0,98 W/mK

“Ivalort seno rifern 2d un mfsso due ante L 2200 x H 2800 mm con carabing calda

o)

Tsolamento acustico Portata massima
fino a DB Tino a 400k

-PVC -

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro

* Rinforzo in acciaio all'mterno dell’anta
* Nodo centrale da 103mm

* Profilo certificato in clima Severo




SLIDE

* Vetro camera basso emissivo
con gas argon ¢ canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro

* Rinforzo in acciaio all'interno
dell’anta e del telaio

* Nodo centrale da 89mm

* Profilo certificato in clima Severo

e

-PVC -

Doppio vetro con Tg=1,1
Uw=1,51 WmK

~I'valon sono rifenn ad un mfisse due ane L 2200 x H 2200 mm con canalnz clda

1))

Tsolamento acustico
fino a 35DB

(%

Triplo vero con Tig=1,0
Tw-1,45WmK

Portata massima
fino a 150kg




CASSONETTO IN PVC

* semplicita di imozione

* guarnizione multifunzionale
* ottima tenuta all’aria
* [erma pannello disponibile in due spessort 9-10mm o 24-25mm

CIELINO IN PVC

-PVC -




ALLUMINIO







Grazie al suo design unico, caratterizzato da linee complanari ed eleganti,
risponde perfettamente ai moderni trend architettonicl.

- ALLUMINIO -



KB 67 GHOST

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon e canalina calda nera

* Incollaggio strutturale del vetro
m Ulg-1,1
WimK
* Anta a ribalta e Microvenulazione

80 mm con canabna calda.
- ;"\[}(‘l‘l.llril seconda anta con asta a leva

* Ferramenta con nottolini “autoregolanu™

* Cerniere [rizionate

- ALLUMINIO -




g%

Doppio vetro con Ug-1,1 Triplo vetro con Ug=0,7
Tw-1,64 W/mK Uw-1,37 WimK

“Ivaleni scno riferin 2d un infsso due ante L 1230 x H 1480 mm con camabnoa ealda.

Q) B

Isolamento acustico Ferramenta
fino a 45DB antiefTrazione

STANDARD

- ALLUMINIO -

» Vetro camera basso emissivo
con gas argon e canahna calda nera

= Anta a ribalta e Microventilazione
= Apertura seconda anta con asta a leva
* Ferramenta con nottolim “autoregolant™

» Cerniere frizionate




KB 67
ADVANCED

(guarnizioni su telaio e vetro)

Dappae vero con Tg=1,1 Tripe vero con Tg-0,7
Tw=1,51 W mK Uw=1,24 W/mK

"1 +alon scno nferm 2d un infisso Gue anre L 1230 x H 1480 mm con canahna clda.

- ALLUMINIO -

HI

(guarnizioni su telalo e vetro +

barre 1solant interne a1 prohili)

Daoppio vetro con Ug=1,1 Taplo verro con Us-0,7
Tw=1,39 WimK Tw-1,12W/mK

“I'valon sone mfens ad ue mbisse due ane 11930 x H 1480 mm con canabma calda




KS 650 E-MOTION

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera
* Incollaggio strutturale del vetro
* Nodo centrale da 25mm

= Carter per la motorizzazione
elettrica dello scorrevole

ALLUMINIO -

Diappio velro
TUw-1,51

~I+alon scno nferm 2d un infisso cdue ame

<

Tsolamento acustco
fino a 46DB

Portata massima
Timo a TiHHRg




KS 650 GHOST

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera

Trplo vewo
Uw=L,15

* Incollaggio strutturale del vetro

“Ivalon: seng rfenn ad un mhse due 2o [ 2000 x mm con cznahna calda.

Q . I | * Nodo centrale da 25mm
I

Tsolasnento acustica

[mo a 46DB

- ALLUMINIO -




KS 630 GHOST

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalina calda nera

* Nodo centrale da 44mm

- ALLUMINIO -

Doppmo vetro con Ug=1.1 Trplo vetro con TUg=1.0
Tw-1,42 WmK Tw= 133 W/mk

“Ivalen sono riferm ad oo mbso dus anee L 2800 x H 9200 mm con camalra alda.

1(p)

Tsolamento acustico Portata massina
line a 42DB fino a 250kg



KHS 700 (Alzante Scorrevole)

* Vetro camera basso emissivo
con gas argon e canalina calda nera

* Nodo centrale da 47mm

Dappio vetro con Ug-1.1 Trplo verro con Ug-0,7
Uw-1,54 WmK Uw-1,22 WmK

~Ivalon sono nfens ad un mfsse due 2o L 2304 x H 2200 mm con canaliza calda.

Portata massima
Tino a W0kg

- ALLUMINIO -




KS 560

%

Doppo vetro con Ug=1,1 Triplo vetro con Ug=0,7
Uw=1,8 WmK Tw-1,49 W mK

*I +alon somo mfend 2d un misso due aote L 2200 x H 280 mm con camaho calda,

i) [l

Tsolimento acustico Portata massima
fino a 46DB fino a 180kyg

* Vetro camera basso emissivo

con gas argon ¢ canalma calda nera
* Nodo centrale da 107mm

*A nichiesta nodo nidotto da 49mm

- ALLUMINIO -



KHS 560 (Alzante Scorrevole)

* Vetro camera basso emissivo

{.6 con gas argon ¢ canalina calda nera

* Nodo centrale da 107mm
Doppiio velro ¢ Te=1, Trplo vetro
Uw-1,8 W/mK U
*A richiesta nodo ridotto da 49mm

“Ialon sono sifers ad un mfisso due ame L

)

Tsolamento acustico
fino a 4608

- ALLUMINIO -
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o camera basso emissivo
on e canalina calda nera

* Anta a ribalta e Microventlazione

. ;"\pl'fl'tlll'}l seconda anta con asta a leva J Doppio vetro con Ug-1,1 Triplo vetro con T
Tw-1,41 WmK Tw-1,18

*1 valori somo mfenn 2d un imfisso due ame L1

* Ferramenta con nottolini *autoregolant”™
* Cerniere [rizionate
nta squadrata standard

antieffrazione

* A nichiesta anta arrotondata




CASSONETTO IN LEGNO

* semplicita di rimozione
* guarnizione multifunzionale
* ottima tenuta all’aria

CIELINO IN LEGNO

-ALLUMINIO - LEGNO -
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* Guarnizioni di colore nero

¢ Mamigha i allimimo pressofuso di
colore nero, a richiesta 1n tinta

* Meccanmismo con lamelle orientabih e
leva di colore nero, a richiesta in unta

* Chiusura seconda anta con paletto
mferiore e superiore per bloccaggio

* Cermere di sicurezza antisfilo a 2 ali di
colore nero, a richiesta in tinta

* Profilo curvabile



* Guarnizioni di colore nero

* Mamgha mn allumimio pressofuso di

colore nero, a richiesta in tinta

* Meccanismo con lamelle orientabili e

leva di colore nero, a nchiesta mm tunta

* Clhuusura seconda anta con paletto
mieriore e supernore per bloccaggio

* Cermiere di sicurezza antishlo a 2 ali di
colore nero, a richiesta i tinta



* Guarnizioni di colore nero

* Mamgha n allummio pressofuso di

colore nero, a richiesta mn tnta

* Meccamismo con lamelle ornientabih e

leva di colore nero, a nchiesta in unta

¢ Chmsura seconda anta con paletto
inferiore e superiore per bloccaggio

* Cermere di sicurezza antisfilo a 2 ali di

colore nero, a richiesta 1n tnta




Guarnizioni di colore nero

* Spagnoletta a leva sovrapposta i

alluminio pressofuso di colore nero

* Doghe di chusura ad mcastro verticali,a
richiesta orizzontal

ancio tira anta su anta secondaria senza

bloccagg

* Cardim a murare con bandelle a

scomparsa di colore nero




GARANZIE

Gl mfissi Kira Finestre offrono prestazioni considerevoli in termini di affidabilita e durata.
La garanzia sul prodotto va oltre quella standard dei due anm prevista dalla legge.

- contro la formazione di condensa all'interno di vetrocamere isolant
- contro la corrosione della ferramenta e la sua funzionalita
- sull'indelebilita del colore esposto agli agenti atmosferict di finestre i pve bianco e avorio
- sulla verniciatura dei profih in allumino.

*Per 1 color pellicolati del pve la garanzia ¢ di 5 anm.



Tutte le informazioni riportate nel presente catalogo,

per ragioni tecniche e costruttive, potrebbero variare
senza alcun preavviso.

Le immagini sono a scopo puramente illustrativo.




Z.ona Indutriale Valle Ufita
83040 Flumen (AV)

@ Tel. 0825 443599
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